GUIDA PATCH CONGO & DUKE
per MIB2 Delphi MST2_EU (fw 2xx, 6xx, 8xx, 9xx)

ATTENZIONE - La patch puo danneggiare I'unita MIB2 in modo irreversibile.
Procedere con cautela seguendo le istruzioni alla lettera. La guida ha il solo scopo divulgativo.
Gli autori non sono responsabili di eventuali danni, malfunzionamenti o violazioni delle leggi vigenti.

1. Entrare nella Modalita Service del MIB2 premendo il tasto MENU per 5 secondi;

Modalita Service

Aggiornamento software / versioni

Versioni HMI
Codici di funzione (FEC, SWaP) ‘
Testmode

ITR

Codici installati : Codici installati
00040100 Valido 00030000 Valido
09400008 Valido 00060100 Valido
00070200 Valido 00060300 Valido
00050000 Valido 00060800 Valido
00030000 Valido 00060900 Valido

00060100 Valido 00060200 Valido

3. Prendere nota di tutti i codici installati e validi (scriverli su un foglio);

4. Cliccare su un codice FEC valido qualsiasi e prendere nota dei codici Ji8RN e VIN/FIN
(numero di telaio);

Dettagli
Codice: 00070200

Stato: Valido

FIN:|WVGZZZATZLVTT1111

VCRN:/83 43 2C 28 83

Data: 2020-04-28 18:13




5. Scaricare la patch Congo & Duke (file
MST2_Activator_Made_ By _Congo_and_Duke_pre_v2.1 _VIN_Bug.zip) da questo link:

https://mega.nz/folder/JOQknTKO#Goqgv8h29g5BrxgS7wlbQ1Q/file/81pUFBXT

6. Aprire il file zip, creare una cartella sul desktop del PC (es.: patch_MIB2_Delphi) e copiare al
suo interno tutti i file e le cartelle elencati qui sotto;

i MST2_Activator_Made_By_Congo_and_Duke_pre_v2.1_VIN_Bug.zip — O =
File Comandi Utilitd Preferiti Opzioni 7

B Ealme \® @ 8

Archivia Estraiin Verifica Visiona Elimina Trova  Assistente Info Anti Virus Commenta £

X

T |m MST2_Activator_Made_By_Congo_and_Duke_pre_v2.1_VIM_Bug.zip - archivio ZIP, dimensione n ~

Mome oggetto

commaon
EXCEPTIOM_LIST
- FILE DA
MST2_Activator_Made_By_Congo_and_Duke.pdf EST RRE E
E Changelog.txt RA
=] metainfoz bt COPIARE SU PC
D Readhe txt
< »
o Totale: 2 cartelle e 453.636 bytes in 4 file

7. Leggere attentamente la guida “MST2_Activator_Made_By Congo_and_Duke.pdf”;
8. Leggere attentamente il file “ReadMe.txt”;

9. Cliccare sulla cartella common e aprire il file addFecs.txt: cancellare tutto il contenuto
esistente e inserire i codici FEC installati e validi (vedi punto 3);

j addFecs.txt - Blocco note di Windows — O >

File Muodifica Formato Visualizza 7
peeseese
gegdalee
Pea50000
gegca1ee
geaen208
geeee300
gegca400
geaeaa08
gea6a90e
gea7a2ee
29460608

Linea 1, colonna 100%  Windows (CRLF) UTF-8



https://mega.nz/folder/J0QknTKQ#Goqv8h29q5BrxqS7wIbQ1Q/file/81pUFBxT

10. In coda ai codici appena inseriti aggiungere i FEC delle funzioni da attivare (es.: 00070100
per i comandi vocali su Composition Media, 00070200 per i comandi vocali su Discover Media,
00060400 per il Monitor Prestazioni, 00060900 per Android Auto, 00060800 per CarPlay, ecc.
— vedi qui elenco parziale). INSERIRE SOLO | CODICI COMPATIBILI CON IL VOSTRO
MIB2;

11. Modificare il file VCRN.dummy con un editor di testo (es.: blocco note di Windows): inserire |l
codice VCRN (vedi punto 4) con numeri e lettere senza spazi e salvare il file senza alcuna
estensione (vedi punto 13);

M_WI *WCRM - Blocco note di Windows — O oo

File Modifica Formato Visualizza 7
inserire codice VCEN

Linea 1, colonna 24  100%  Windows (CRLF) UTF-8

12. Modificare il file VIN.dummy con un editor di testo (es.: blocco note di Windows): inserire il
codice VIN della vostra auto (vedi punto 4) con numeri e lettere senza spazi e salvare il file
senza alcuna estensione (vedi punto 13);

j "IN - Blocco note ... — O -

File Modifica Formato Visualizza 7
inserire codice VIN |

100%  Windows (CRLF) UTF-8

13. Al termine delle modifiche, verificare che la cartella common appaia cosi:

Nome Ultima modifica Tipo Dimensio...
| addFecs.txt 20/01/2023 23:14 Documento di te
| VCRN 20/01/2023 23:2 File
| VIN 20/01/2023 23:27 File

14. Copiare la cartella common (con i file modificati sopra), la cartella EXCEPTION_LIST
(originale) e il file metainfo2.txt (originale) in una scheda SD da almeno 4GB;

Nome Ultima modifica Tipo Dimensio...
common COPIARE 21/01/2023 00:01 Cartella di file
EXCEPTION_LIST > SULLA 21/01/2023 00:01 cartella di file
metainfo2.txt SCHEDA SD  23/09/2022 08:59 Documento di te...



http://wiki.mr-fix.info/index.php?title=MIB2#FEC_.2F_SWaP_Codes

15. Inserire la scheda SD nello slot SD1 del vostro MIB2 Delphi (con o senza navigatore);

VOLKSWAGEN INFOTAINMENT

16. Rimuovere eventuali altre schede (SD2), chiavette USB e dispositivi (es.: box Android,
adattatori AA/CarPlay wireless, ecc.);

17. Accendere il quadro strumenti e spegnere i dispositivi elettrici dell’auto (fari, ventilazione,
luci interne, ecc.). Se la batteria € debole, accendere il motore;

18. Entrare nella Modalita Service premendo il tasto MENU per 5 secondi, cliccare su
Aggiornamento software/versioni e poi su Update;

Modalita Service Aggiornamento SW Versioni Update 5
Aggiornamento software / versioni Software installato Train Version:

Versioni HMI MST2_EU_VW_P0876D

Codici di funzione (FEC, SWaP) Software installato MU Version:

Testmode

ITR Numero ricambio:

3Q0035874C

19. Selezionare la sorgente di installazione (Scheda SD) e la release “MST2 Activator by
Congo and Duke”;

Selezione sorgente Selezione release

MST2 Activator by Congo and Duke




20. Cliccare in alto a destra su “AVVIA”;

Selezione dispositivo

AP_FLASH

78KOR
INIC
DUV101

FCTH49xE

21. Leggere attentamente il messaggio di avviso e cliccare su CONTINUA;

Attenzione: l'aggiornamento
del software puo richiedere
piu di 6 minuti.

Non interrompere
'alimentazione elettrica e
non accendere il motore.

22. Durante I'aggiornamento, della durata di pochi minuti, il MIB carichera la patch, la eseguira ed
effettuera una serie di riavvii. NON SPEGNERLO PER NESSUN MOTIVO E ATTENDERE IL
TERMINE DELLA PROCEDURA,;

23. Al termine cliccare sul tasto BACK in alto a destra;

2015-02-01 07:06

ALPS_BT
GPSReceiver
AppConnect

EXCEPTION_LIST

PersonalPOl

SpeechData




24. Quando appare il messaggio “Avvio tester di diagnosi: Main Unit / confronto versioni...”
cliccare su ANNULLA (CANCEL);

Version back documentation

Start diagnostic tester:
Main unit/version comparison
Accepting the error code

leads to a restart.

25. Attendere il riavvio del MIB2;

The software update will be
continued once the system
has restarted...

The screen may be switched
off for up to 60 seconds.

26. Completato il riavvio, il MIB2 riprendera il suo normale funzionamento (radio, media, navi,
ecc.). Si consiglia di forzare un secondo riavvio del MIB2 tenendo premuta la manopola
ON/Volume fino allo spegnimento del display e alla comparsa del logo di avvio (circa 10-
15 secondi);

27. Verificare la presenza delle funzioni aggiunte (comandi vocali, monitor prestazioni, ecc.).

@& 2.6 ®1729 "M@ 17:23 ® = a0 11.0%c
. N ] 3)) Esempi comando vocale
< Monitor delle prestazioni > E

R NAVIGAZIONE > & TELEFONO

“Naviga verso Berlino” "Chiama Mario al cellulare”
"Prossimo parcheggio” "Chiamate senza risposta”

L- P

| @ RADIO > | [ 2 mepia

' ‘Emittente Hitradio” "Seleziona interprete”
Selezione; | Media "Imposta frequenza” "Ascolta CD”
=] £ Iy

ATTENZIONE: se le funzioni aggiunte non sono attive, rifare da capo la patch (dal punto 16).

IMPORTANTE - La patch disabilita il controllo CID su scheda SD.
Questo permette di copiare le mappe del navigatore su qualsiasi scheda SD/Micro-SD
e di inserirla nello slot SD1 al posto della scheda originale (solo con Discover Media).




Dopo la patch si consiglia di fare una scansione diagnostica con OBD Eleven o VCDS.

ATTENZIONE: In caso di errore B201A (SVM) nella 5F (Multimedia) seguire guesta procedura:
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LINK CALCOLATORE KEY: I'm So XORy - fix DTC 1555 / B201A (mib-helper.com)
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Credits

Patch: Congo & Duke

Guida inglese: Congo & Duke
Guida italiana: Giaboz & Fabri


https://youtu.be/0tpPm-ucAwc
https://mib-helper.com/im-so-xory/
https://youtu.be/0tpPm-ucAwc

